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Уважаемые партнеры, коллеги и друзья. 
 

 

ООО «Армалит» много лет работает на рынке трубопроводной арматуры и контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

Предлагаемая нами продукция активно применяется на предприятиях нефтяной, газовой, хи-
мической, металлургической и энергетической промышленности, в коммунальном хозяйстве и дру-

гих отраслях. Изготавливаемая и поставляемая по дилерским соглашениям продукция заменяет им-

портных производителей, что ведет к ощутимой экономии средств, при эксплуатации и закупки дан-
ного оборудования. Среди наших клиентов — предприятия и организации из различных областей 

России и ближнего зарубежья. 

Наша компания всегда готова идти навстречу пожеланиям своих постоянных клиентов и нахо-

дить пути для повышения их заинтересованности в работе с нами.  

В нашей компании работают опытные специалисты, готовые проконсультировать Вас по лю-
бому вопросу, касающемуся оборудования КИПиА, запорной, регулирующей и устьевой арматуры, и 

максимально удовлетворить Ваши потребности.  

ООО «Армалит» - официальный дилер и торговый представитель: 

- компания «Wuzhou Valve Co., Ltd.» г. Вэньчжоу,  КНР (производство и поставка трубопроводной 

арматуры). 

- завода «Теплоконтроль»  г.Сафоново (производство приборов контроля и регулирования техпро-

цессов). 

- ОАО «Армагус» г. Гусь-Хрустальный (производство задвижек, клапанов запорных, обратных, регу-

лирующих). 

- ООО «УЗТА» г. Челябинск (производство кранов шаровых, отводов, переходов, тройников). 
 

Комплектуем строящиеся объекты любыми приборами, запорной арматурой и оборудованием. 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 
 
 

                                                                                                 Директор ООО «Армалит»                                            

                                                                                                                                            А.В. Воинков 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

ООО «Армалит» производит арматуру из следующих материалов (материалы корпусных деталей): 
— из углеродистой стали марки  20,20Л,25Л ГОСТ 977 

— из хладостойкой низколегированной стали марки  09Г2С, 20ГЛ ГОСТ 21357 

— из коррозионно—стойких сталей марок 12Х18Н10Т и 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977. 
 

В зависимости от исполнения корпусных деталей, арматуру следует эксплуатировать на рабочие 

среды и параметры, приведенные в таблице. 
  

Марка материала 

корпусных деталей 

Рабочая среда Температура рабочей 

среды, ºС, не более 

20, 20Л, 25Л(WCB) Вода, пар, аммиак, природный газ, нефть, 
нефтепродукты, жидкие и газообразные 

углеводороды. Хлор сухой газообразный и жидкий с 

влажностью до 0,04% массовой доли 

вещества. Жидкие и газообразные среды, по 
отношению к которым применяемые материалы 

коррозионностойки 

425 

09Г2С, 20ГЛ(LCC) Вода, пар, аммиак, природный газ, нефть, 

нефтепродукты, жидкие и газообразные 
углеводороды. Хлор сухой газообразный и жидкий с 

влажностью до 0,04% массовой доли 

вещества. Жидкие и газообразные среды, по 
отношению к которым применяемые материалы 

коррозионностойки 

350 

12Х18Н10Т 

12Х18Н9ТЛ 

Природный газ влажный, нефть, нефтепродукты, 

содержащие сероводород до 6%, жидкие 
и газообразные углеводороды. Хлор сухой 

газообразный и жидкий с влажностью до 0,04% 

массовой доли вещества; хлористый водород 29% 
массовой доли вещества; винилхлорид – 

64% массовой доли вещества. Нефтехимические и 

другие агрессивные среды, по отношению 
к которым применяемые материалы 

коррозионностойки 

450 

  

При выборе арматуры под конкретные среды необходимо предусмотреть, чтобы материалы деталей 
арматуры, находящиеся в контакте с рабочей средой, были стойкими к этим средам. 

Арматуру выбирают на рабочие параметры (рабочее давление и рабочая температура) в зависимости 

от марки материала корпусных деталей, в соответствии с требованиями ГОСТ 356. 
 

Информация для справок 
 
- Компания оставляет за собой право изготавливать основные детали арматуры из других материалов, 

относящихся к одной категории прочности, пределы применения которых, не ниже принятых. 

-  Рисунки, приведенные в каталоге, не определяют конструкцию изделий и имеют информационный 
характер. 

-  По желанию потребителя заказываемая арматура может быть укомплектована ответными фланцами 

с прокладками и крепежом. 
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ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУ РЫ 
 

   Вся трубопроводная арматура систематизирована по типам и материалам основных деталей.        
Принятое в арматуростроении условное обозначение состоит из цифр и букв: 
 - первые две цифры обозначают – тип арматуры (1), 
 - буквы за ними – материал корпуса (2),  
 - одна ил и две цифры за буквами – номер модели (4), 
 - при наличии трёх цифр первая из них обозначает – тип привода (3), 
 - следующие буквы  –  материал уплотнительных поверхностей (5). 

 
30нж941нж1             30 нж 9 41 нж  

                                1    2  3  4   5   
 

 

(1) – Тип арматуры 

 

Условное обозначение 
  

(2) – Материал корпуса 
 

Условное обозначение 
Клапана запорные 15  Углеродистая сталь с 

Клапана предохранительные 17  Легированная сталь лс 

Затворы обратные  19  Коррозионно-стойкая сталь нж 

Клапана отсечные 22    

Клапана регулирующие и 

запорно-регулирующие 

25    

Клапана смесительные 27    

Задвижки 30,31    
 

(4) – Номер модели арматуры 
 

 

(3) – Вид привода  арматуры 

 

Условное обозначение 

 (5) – Материал 

уплотнительных 

поверхностей узла затвора 

 

Условное обозначение 

Редуктор конический 5  Коррозионно-стойкая сталь нж 

Привод пневматический  6  Фторопласт п 

Привод электрический 9    

Привод мембранный -    

Привод ручной (маховик) -    
 

УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КРАНОВ 
 

  КШ     Ц     М    040   -   016    -  00    Р 
             1     2        3           4          5     6 

 

 

(1) – Тип  

Условное 

обозначение 
  

(2) – Исполнение 
Условное 

обозначение 
Цельносварные Ц  Фланцевое Ф 

Разборный Р  Приварное П 

   Муфтовое М 

   Штуцерное Ш 

 
(3) – Номинальный диаметрDN , (4) – Номинальное давление PN,кгс/см

2
, 

 
 

 
(6) – Тип  привода   

 
Условное обозначение 

  
(5) – материал корпуса 

 

Материалы основные 

Привод электрический Э  00 сталь 20 

Привод пневматический  П  01 сталь 09Г2С 

Редуктор Р  02 сталь 12Х18Н10Т 

Ручной привод без обозначений    
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ЗЗааддввиижжккии  ссттааллььнныыее  

ккллииннооввыыее  
(типа т/ф 30(с, лс, нж )45нж, 30(с, лс, нж)41нж, 30(с, лс, нж)15нж и т.д.) 

(типа т/ф 31(с, лс ,нж)45нж, 31(с, лс, нж)41нж, 31(с, лс, нж)15нж и т.д.) 
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Задвижки стальные клиновые (ЗКС 250, ЗКЛ 250) 
  

Задвижки соответствуют требованиям  ГОСТ  5762. 
Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-29304028-2013. 
 

Задвижки  предназначены для работы в качестве устройства на магистральных и технологических 

трубопроводах для  перекрытия потока рабочей среды на трубопроводах  воды, пара, 

пенообразователей, нефти, товарной нефти, нефтяного масла, жидких и газообразных 

нефтепродуктов и водогазонефтяных смесей, нефтяного попутного и природного газа, среды с 
содержанием сероводорода, для других сред, по отношению к которым материал деталей задвижек 

коррозионностоек. 

Технические параметры и характеристики 
 

 - Диаметр номинальный DN – 15 – 500. 
 - Давление номинальное PN  - 16 – 250 кгс/см². 
 - Тип конструкции проточной части – полнопроходной.  

 - Тип затвора – с цельным клином, с двухдисковым клином. 

 - Тип управления – ручной и с приводом. 
 - Класс герметичности затвора – по ГОСТ Р 54808.  

 - Строительная длина по ГОСТ 3706. 

 - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – У, ХЛ, УХЛ, НЖ. 
 - Установочное положение для ручного управления любое. Для задвижек с приводом    

    согласно руководству эксплуатации на привод. 

 - Коэффициент сопротивления не более 0,3. 
 - Присоединение  к трубопроводу – фланцевое, с ответными фланцами, с патрубками под           

   приварку, муфтовое резьбовое, муфтовое  под приварку. 

   Ответные фланцы по ГОСТ 12820,ГОСТ 12821,ГОСТ Р 54432 . Присоединительные  

   размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 или ГОСТ Р 54432. 
   Концы соединительных патрубков под приварку к трубопроводу по   ГОСТ 16037. 

 - Задвижки эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам. 

Условия эксплуатации 
 

Температура рабочей среды ºС до + 450ºС (в зависимости от материала 

корпусных деталей) 

Температура окружающей среды ºС У ХЛ НЖ 

От -40 до +40 От -60 до +40 От -60 до +40 

Нормальное положение затвора Полностью «открыто» или полностью «закрыто» 

Направление подачи рабочей среды Любое 

Материалы основных деталей 
 

Для ЗКЛ 250 
 

Наименование  детали с (у) лс (хл) нж нж 

Корпус 25Л(WCB) 20ГЛ (LCC) 12Х18Н9ТЛ 15Х5М (LCC) 
Крышка 25Л(WCB) 20ГЛ (LCC) 12Х18Н9ТЛ 15Х5М (LCC) 
Клин 20Х13 09Г2С с  

наплавкой  

12Х18Н9ТЛ с 

наплавкой 

30Х13 

Шток 20Х13 20Х13 12Х18Н10Т 30Х13 

Набивка сальника  Терморасширенный графит 
 

Для ЗКС 250 
 

Наименование  детали с(у) лс(хл) нж нж 

Корпус 20(WCB) 09Г2С (LCC) 12Х18Н10Т 15Х5М (LCC) 
Крышка 20(WCB) 09Г2С(LCC) 12Х18Н10Т 15Х5М (LCC) 
Клин 20Х13 с 

 наплавкой 

20Х13 с  

наплавкой  

12Х18Н10Т с 

наплавкой 

30Х13 

Шток 20Х13 20Х13 12Х18Н10Т 30Х13 
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Набивка сальника  Терморасширенный графит 

Показатели надежности ЗКЛ 250 и ЗКС 250 
 

Условный проход, 
DN 

Значение показателей, не менее, цикл Средний срок службы, 
лет 

Полный средний ресурс Наработка на отказ 

до 300 3000 750 
20 

300-500 1500 350 

Основные габаритные и присоединительные размеры ЗКЛ 250 
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DN Присоединение к 

трубопроводу 

PN, 
МПа 

                                    Размеры,мм             Масса,кг Рис. 

  L       H D DO D1 D2 D3 b d n руч. под 

эл. 

прив. 
руч под 

элпр 

50 Фланцевое  исп.1 

ГОСТ 12815 

  1,6 178 259 242 160 160 - 125 102 14 18 4  14,0 14,0 2,7 

Фланцевое  исп.2 

ГОСТ 12815 

  2,5  216 259 242 160 160 - 125  87 17 18 4  14,8 14,8 1,7 

4,0 
Фланцевое  исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответными  

фланцами  ГОСТ 12820 

     

 

1,6 

278 259 242 160 160 49 125 - 17 18 4  21,0 21,0 3,7 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 с 

ответными фланцами  

ГОСТ 12821 исп. 3 

ГОСТ 12815 

    2,5 

     

318 259 242 160 160 49 125 58 17 18 4 21,8 21,8 6,7 

 

4,0 

Фланцевое  исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответными  фланцами 

ГОСТ 12821 

1,6 256     259     242        160     160     49      125        17 18     4   21,0 21,0 5,7 

80 Фланцевое  исп.1 

ГОСТ 12815 
1,6 203 416 392 280 195 - 160 133 17 18 4 31,1 31,1 2,7 

Фланцевое  исп.2 

ГОСТ 12815 
2,5 283 416 392 280 195  - 160 120 21 18 8 36,1 36,1 1,7 

4,0 39,0 39,0 

Фланцевое  исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответными          

фланцами  ГОСТ 12820 

 

 

1,6 

300 416 392 280 195 78 160  - 17 18 4 40,6 40,6 3,7 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 с 

ответными фланцами  

ГОСТ 12821 исп.3 

ГОСТ 12815 

 

2,5 

405 416 392 280 195 78 160 90 21 18 8 47,1 47,1  6,7 

 

4,0 

52,5 52,5 

Фланцевое  исп.2 

ГОСТ 12815 
с ответными  фланцами 

ГОСТ 12821 исп.3 

ГОСТ12815 

 

 

2,5 

385 416 392 280 195 78 160   - 21 18 8 47,1 47,1 4,7 

Фланцевое  исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответными  фланцами 

ГОСТ 12821 

 

 

1,6 

315 416 392 280 195 78 160    90 17 18 4 44,6 44,6 5,7 
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DN Присоединение к 

трубопроводу 

PN, 
Мпа 

Размеры, мм Масса, кг Рис. 

L H D D0 D1 D2 D3 h b d n руч. Под 

эл.пр руч Эл.пр 

100 Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 
1,6 229  

 

 

 

 

453 

     

 

 

 

 

    - 

    

      

 

 

 

 

 

240 

215  

 

 

  - 

180 158 3,0 17 18  

 

 

 

 

8 

41,0  

 

 

    

 

     - 

2 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 
2,5 305 230 190 149 4,5 21 22 43,5 1 

4,0 23 44,0 

Фланцевое исп.1  

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

1,6 343 215 150 158 3,0 17 18 54,0 3 

Фланцевое исп.2  

по ГОСТ 12815 c 

ответ. фланцами по 

ГОСТ 12821 

2,5 432 230 96 190 110 4,5 21 22 60,5 6 

4,0 23 62,0 

150 Фланцевое исп.1 по 

ГОСТ 12815 

1,6 267  

 

 

 

 

576 

   

 

 

 

 

     -  

 

 

 

 

 

280 

280  

 

 

  -  

240 212 3,0 19 22  

 

 

 

 

8 

73,0  

 

 

 

 

    - 

     

2 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 

2,5 403 300 250 203 4,5 25 26 74,5 1 

4,0 27 75,0 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815  с 

ответ. фланцами 

1,6 395 280 240 212 3,0 19 22 110 3 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 

сответ. фланцами  

по ГОСТ 12821 

2,5 500 300 146 250 161 4,5 25 26 112 6 

4,0 27 112 

200 Фланцевое исп.1 по 

ГОСТ 12815 

1,6 292  

 

 

 

 

 

790 

745 400 335 - 295 268 3,0 23 22  

 

 

 

 

12 

159 158 2 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 

2,5 419 795 500 360  310 259 4,0 31 26 215 203 1 

4,0 375 320 35 30 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

ГОСТ 12820 

1,6 408  

 

 

 

745 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

335 

222  

 

 

 

295 

 

   -  

 

 

 

3,0 

27  

 

 

 

22 

188 188 3 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

1,6 416 202 222 21 192 191 3 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами  

ГОСТ 12821 

2,5 577 795 500 360 202 310 222 4,0 27 26 294 282 6 

4,0 595 375 200 320 35 30 

250 Фланцевое исп.1 по 

ГОСТ 12815 

1,6 330 1110 1063 500 405   - 355 320 3,0 27 26  

 

 

 

 

 

 

 

12 

272,8 255,7 2 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 

2,5 457 1147 1038 630 225   - 370 312 4,0 36 30 315 290,7 1 

4,0 245 385 42 33 333,9 309,7 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

ГОСТ 12820 

1,6 442 1110 1043 500 405 273 355   -  3,0 28 26 317,8 300,7 3 

Фланцевое исп.1  

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами  

ГОСТ 12821 

1,6 468 1110 1043 500 405 254 355 278 3,0 23 26 322,8 305,7 6 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами  

ГОСТ 12821 

2,5 617 1147 1038 630 425 254 370 278 4,0 29 30 385 360,8 2 

4,0 663 640 445 252 385 39 33 440,9 416,7 
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DN Присоединение к 

трубопроводу 

PN, 
Мпа 

Размеры, мм Масса, кг Рис. 

L H D D0 D1 D2 D3 h b d n руч. Под 

эл.пр руч Эл.пр 

300 Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 

1,6 356  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640 

460   - 410 370 4,0 27 26 12 406 360 1 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 

2,5 502 485   - 430 363 5,0 36 30 16 529 478 3 

4,0 510 450 42 33 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

ГОСТ 12820 

1,6 490  

 

 

 

460 

325 410   - 4,0 28 26  

 

 

 

12 

458 412 6 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

1,6 496 303 410 330 4,0 24 26 468 422 2 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами  

ГОСТ 12821 

2,5 674 485 303 430 330 5,0 32 30 16 674 623 1 

4,0 738 510 301 450 42 33 

350 Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 

1,6 550  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640 

520   - 470 430 4,0 30 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

560 512 2 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 

2,5 762 550   - 490 421 5,0 40 33 680 631 1 

4,0 570 510 48 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

ГОСТ 12820 

1,6 688  

 

 

 

520 

377  

 

 

 

470 

  -  

 

 

 

4,0 

30 26 627 579 3 

Фланцевое исп.1  

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами  

ГОСТ 12821 

1,6 700 351  

 

 

 

382 

28 26 644 597 6 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами  

ГОСТ 12821 

2,5 944 550 351 490 5,0 36 33 866 817 2 

4,0 1006 570 510 48 

400 

 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 

1,6  

 

600 

 

 

2090 

 

 

1538 

 

 

800 

580   - 525 482 4,0 32 30  

 

16 

928 877 1 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 

2,5 610   - 550 473 5,0 44 33 1108 1057 3 

4,0 2086 1562 655 585 54 39 1305 1241 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

1,6 812  

 

 

2090 

1538  

 

 

 

800 

580  

 

 

 

398 

525  

 

 

 

432 

4,0 32 30  

 

 

 

16 

928 877 2 

Фланцевое исп.2 по 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами  

ГОСТ 12821 

2,5 814 1562 610 550 5,0 44 33 1108 1057 1 

4,0 2086 655 585 54 39 1305 1241 

500 Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 

1,6  

 

700 

 

 

2375 

1823 800 710   - 650 585 4,0 40 33  

 

 

 

 

 

 

20 

1000 940 2 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 

2,5 1848 600 730   - 660 575 5,0 48 39 1015 960 1 

4,0 720 2409 755 670 58 45 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

1,6 892  

 

 

2375 

1823 800 710   - 650  

 

 

 

535 

4,0 40 33 1150 1090 3 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами  

ГОСТ 12821 

2,5 914 1848 600 730 501 660 5,0 48 39 1210 1155 6 

4,0 1014  755 670 58 45 
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Основные габаритные и присоединительные размеры ЗКС 250 
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DN Присоединение  к 

трубопроводу 

PN, 
МПа 

Размеры, мм Масса, 

кг 

Рис. 

L D H D0 D1 D2 D3 D4 b d n 

15 Муфтовое под приварку  

 

1,6-

16,0 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

   

 

   - 

 

- 

 

 

- 

21,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

2,7 

3 

Муфтовое резьбовое Rc 

1\2 

4 

Под приварку встык 12 19 2,5 5 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 
 

 

1,6 

140  

 

 

 

 

95 

-  

 

 

 

 

65 

58  

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4,07 6 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

с ответ. фланцами ГОСТ 

12821 

214 12 26 6,13 9 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

 

 

2,5 

140 - 58  

 

 

14 

4,25 6 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

с ответ. фланцами ГОСТ 

12821 

214 12 26 6,53 9 

Фланцевое исп.2 ГОСТ 

12815-80 
4,0 140 -  

50 

4,25  

1 6,3 165  

105 

 

75 

16 4,86 

10,0 18 5,1 

16,0 216 5,34 

Фланцевое исп.2 ГОСТ 

12815 с ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

4,0 95 12 65 26 14 6,45  

8 6,3 267 105 75 16 7,78 

10,0 18 8,29 

16,0 326 8,55 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 
 

 

16,0 

216 105 -  

 

75 

58  

 

35 

 

 

 

18 

5,24 7 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с ответными 

фланцами ГОСТ 12821 

330 12 26 8,66 10 

20 Муфтовое под приварку  

 

1,6-

16,0 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

- - - 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- - - 2,6 3 

Муфтовое резьбовое Rc 

3/4 

4 

Под приварку встык 18 26 2,4 5 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 
 

 

1,6 

140  

 

 

 

 

 

 

105 

-  

 

 

 

 

 

 

75 

58  

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4,22 6 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

с ответ. фланцами ГОСТ 

12821 

220 18 26 6,7 9 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

 

 

2,5 

152 - 58  

 

 

14 

4,5 6 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

с ответ. фланцами ГОСТ 

12821 

228 18 26 7,11 9 

Фланцевое исп.2 ГОСТ 

12815-80 
4,0 152 - 39 4,48 1 

6,3 190  90 18 18 6,12 

10,0  20 6,44 

16,0 229  6,52 

Фланцевое исп.2 ГОСТ 

12815 с ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

4,0 230  18 75 19 14 14 7,04 8 

6,3 302  90 18  

 

 

18 

11,16 

10,0  20 11,82 

16,0 351  11,98 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 
 

 

16,0 

229  - 90 47  

 

45 

 

 

20 

6,34 7 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с ответными 

фланцами ГОСТ 12821 

355  18 19 12,22 10 
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DN Присоединение к трубопроводу PN, 
МПа 

Размеры, мм Масса, 

кг 

Рис. 

L D H D0 D1 D2 D3 D4 b d n 

25 Муфтовое под приварку  

 

1,6-

16,0 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

   

 

   - 

 

- 

 

 

- 

33,78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

5,4 

3 

Муфтовое резьбовое Rc 1 4 

Под приварку встык 25 33 5,3 5 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 12815-80  

 

1,6 

165  

 

 

 

 

115 

-  

 

 

 

 

85 

68  

 

12 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7,66 6 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 12815-80 

с ответ. фланцами ГОСТ 12821 
249 25 33 10,5 9 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 12815-80  

 

2,5 

165 - 68  

 

 

14 

7,9 6 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 12815-80 

с ответ. фланцами ГОСТ 12821 
245 25 33 10,9 9 

Фланцевое исп.2 ГОСТ 12815-80 4,0 165 -  

57 

7,96  

1 6,3 216  

135 

 

100 

20 18 10,4 

10,0 22 10,78 

16,0 254 11,2 

Фланцевое исп.2 ГОСТ 12815 с 

ответ. фланцами ГОСТ 12821 
4,0 247 115 25 85 33 14 14 11,05  

8 6,3 338 135 100 20 18 13,4 

10,0 22 17,3 

16,0 376 17,8 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 
 

 

16,0 

254 135 -  

 

100 

68  

 

50 

 

 

 

22 

18 11,22 7 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с ответными фланцами 

ГОСТ 12821 

380 25 33 18 10 

 
DN Присоединение к 

трубопроводу 

PN, 
МПа 

Размеры, мм Масса, 

кг 

Рис. 

L D H D0 D1 D2 D3 D4 b d n 

32 Муфтовое под приварку  

 

1,6-

16,0 

 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

   

 

   - 

 

- 

 

 

- 

42,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

5,7 

3 

Муфтовое резьбовое Rc 1 

1\4 
4 

Под приварку встык  31 39 5,6 5 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 
 

 

1,6 

178  

 

 

 

 

135 

-  

 

 

 

 

100 

78  

 

13 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8,68 6 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

с ответ. фланцами ГОСТ 

12821 

266  31 39 13,19 9 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

 

 

2,5 

178 - 78  

 

 

16 

9,14 6 

Фланцевое исп.1 ГОСТ 

12815-80 

с ответ. фланцами ГОСТ 

12821 

272 31 33 14,29 9 

Фланцевое исп.2 ГОСТ 

12815-80 
4,0 178 -  

65 

9,24  

1 6,3 229  

150 

 

110 

21 22 11,6 

10,0 22 11,82 

16,0 280 12,62 

Фланцевое исп.2 ГОСТ 

12815 с ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

4,0 274 135  31 100 39 16 18 14,27  

8 6,3 359 150 110 21 22 20,13 

10,0 22 20,59 

16,0 420 21,41 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 
 

 

16,0 

280 150 -  

 

110 

78  

 

65 

 

 

 

 

22 

 

 

 

22 

12,64 7 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с ответными 

фланцами ГОСТ 12821 

424 31 39 21,71 10 
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N Присоединение к 

трубопроводу 

PN, 
МПа 

Размеры, мм Масса, 

кг 

Рис. 

L D H D0 D1 D2 D3 D4 b d n 

40 Муфтовое под 

приварку 

 

 

1,6-

16,0 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

   

 

   - 

 

- 

 

 

- 

48,65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

7,9 

3 

Муфтовое резьбовое 148 Rc 1 

1\4 
4 

Под приварку встык 130 37 46 7,8 5 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815-80 
 

 

1,6 

190  

 

 

 

 

145 

-  

 

 

 

 

110 

88  

 

13 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

13,2 6 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815-80 

с ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

284 38 46 19,3 9 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815-80 

 

 

2,5 

190 - 88  

 

 

16 

13,7 6 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815-80 

с ответ. фланцами 

ГОСТ 12821 

284 38 46 20,4 9 

Фланцевое исп.2 

ГОСТ 12815-80 
4,0  

 

241 

-  

75 

13,7  

1 6,3  

165 

 

125 

21 22 14,6 

10,0 23 15 

16,0 25 

Фланцевое исп.2 

ГОСТ 12815 с ответ. 

фланцами ГОСТ 

12821 

4,0 343 145 38 110 46 16 18 20,4  

8 6,3 375 165 37 125 21  

22 

26,8 

10,0 379 23 27,8 

16,0 389 25 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 
 

 

16,0 

241 165 -  

 

125 

88  

 

 75 

 

 

 

22 

 

 

22 

15,9 7 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с 

ответными фланцами 

ГОСТ 12821 

401 37 46 28,6 10 
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DN Присоединение к 

трубопроводу 
PN, 

МПа 

Размеры, мм Масса, кг Рис. 

L H D D0 D1 D2 D3 D4 b d n руч. под 

эл. 

пр. 
руч под 

эл. 

пр. 

50 Муфтовое под 

приварку 
1,6 -

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

61  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 

3,11 

4,0 

6,3 

10,0 

16,0 

Муфтовое 

резьбовое 
1,6 -

2,5 

R2 4,11 

4,0 

6,3 

10,0 

16,0 

Под приварку в 

стык 
1,6 -

2,5 

49 64 5,11 

4,0 48 

6,3 47 

10,0 45 

16,0 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 
1,6 178 160 - 125 102 - 13 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

16,5 16,5 6,11 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. 

фланцами ГОСТ 

12821 

1,6 272 195 - 145 - - 13 18 22,5 22,5 9,11 

Фланцевое исп.2 

ГОСТ 12815 
2,5 216 160 - 125  

 

87 

- 17 18 18,5 18,5 2,11 

4,0 

6,3 267 175 135 23 22 22 22 

10,0 25 24 24 

16,0 292 195 145 27 26 25,5 25,5 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 с 

ответ.   

фланцами ГОСТ 

12821 исп.3 ГОСТ 

12815 

2,5 314 160 49 125  

 

58 

- 17 18 25,5 25,5 8,11 

4,0 48 

6,3 405 175 47 135 23 22 34 34 

10,0 407  

45 

25 41,5 41,5 

16,0 446 195 145 27 26 42,5 42,5 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 

16,0 292  

 

 

195 

  

 

 

145 

   

  - 

 

 

 

95 

 

 

 

27 

 

 

 

26 

25,5 25,5 7,11 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с 

ответ. 

фланцами ГОСТ 

12821 

 

16,0 

456  

45 

 

58 

45 45 10,11 

 
DN Присоединение к 

трубопроводу 
PN, 

МПа 

Размеры, мм Масса, кг Рис. 

L H D D0 D1 D2 D3 D4 b d n руч. под 

эл. 

пр. 
руч под 

эл. 

пр. 

80 Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 
1,6 280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 

 

 

 

394 

 

 

 

200 

 

 

 

195 

-  

 

 

160 

133 - 17 18  

 

 

4 

 

 

 

 

41 41 6,11 

Фланцевое исп.1 

ГОСТ 12815 с 

ответ. 

фланцами ГОСТ 

12821 

1,6 390 78 90 - 33 26 53 53 9,11 

Фланцевое исп.2 

ГОСТ 12815 
2,5 288 394 240 195 - 160  

 

120 

 

 

- 

19 18  

 

 

 

 

 

8 

42 42 2,11 

4,0 291 21 18 43 43 

6,3 318 280 210 170 27 22 44 44 

10,0 393 230 180 31 26 46 46 

16,0 356 320 33 26 47,5 48 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 с 

ответ.   

фланцами ГОСТ 

12821 исп.3 ГОСТ 

12815 

2,5 396 394 240 195 78 

 

160 90  

 

- 

19 18 58 58 8,11 

4,0 405 21 59 59 

6,3 466 280 210 77 135 27 22 66 66 

10,0 496 393 230  

75 

180 31  

26 

74 74 

16,0 540 320 33 80 81 
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Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 

16,0 356  

 

 

393 

 

 

 

320 

 

 

 

230 

 

- 

 

 

 

180 

   

  - 

 

 

 

130 

 

 

 

33 

 

 

 

26 

 47,5 48 7,11 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с 

ответ.фланцами 

ГОСТ 12821 

 

16,0 

556  

75 

 

150 

80 81 10,11 

100 Под приварку в 

стык 
6,3 350  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

586  

514  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

- 94 - 110 - - - - 63,3 58,6 5,11 

10,0 92 63,5 58,8 

16,0 356 530 63,7 59,5 
20,0 406 102 135 68,4 68,0 
25,0 

Фланцевое исп.2 

ГОСТ 12815 
6,3 350  

 

 

 

 

 

 

514 

250  

- 

200  

149 

 

- 

29 26  

 

 

 

 

 

 

8 

80,8 76,1 2,11 

10,0 265 210 35 30 86,8 82,1 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 с 

ответ.   

фланцами ГОСТ 

12821 исп.3 ГОСТ 

12815 

6,3 508 250 94 200  

 

110 

 

 

- 

29 26 113 108 8,11 

10,0 548  

 

 

 

 

265 

 

 

 

 

92 210 35 30 132 127 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 

16,0 350 -  

 

 

210 

  175  

 

 

145 

 

 

 

37 

 

 

 

30 

87,8 83,6 7,11 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с 

ответ.фланцами 

ГОСТ 12821 

 

16,0 

570  

92 

 

110 

137 134 10,11 

150 Под приварку в 

стык 
6,3 450 731  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

714 
 

 

 

 

 

 

 

560 - 142 - 161 - - - - 162 171 5,11 

10,0 823 

 

 

 

630 

 

 

 

 

136 195 172,

5 

16,0 508 208 175,

5 

20,0 559 150 196 215 183,

5 25,0 
Фланцевое исп.2 

ГОСТ 12815 
6,3 444 731 560 340  

- 

280  

203 

 

- 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

8 200 209,

5 

2,11 

10,0 562 823  

 

 

 

 

 

 

 

630 

 

 

 

350 290 43 12 253 231 

Фланцевое исп.2  

ГОСТ 12815 с 

ответ.  фланцами 

ГОСТ 12821 исп.3 

ГОСТ 12815 

6,3 658 731 340 142 280  

 

161 

 

 

- 

35 8 271 108 8,11 

10,0 816  

 

 

 

 

823 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

136  

 

 

 

 

290 

43  

 

 

 

 

12 

353 331 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 

16,0 562 -   250  

 

 

205 

 

 

 

47 

266 243,

5 

7,11,12 

Фланцевое исп.7 

ГОСТ 12815 с 

ответ.фланцами 

ГОСТ 12821 

 

16,0 

570  

136 

 

161 

376 343,

5 

10,111

2 
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ККллааппааннаа  ооббррааттнныыее        

ппооввооррооттнныыее  ((ззааттввооррыы))  
(типа т/ф 19(с, лс, нж)53 нж, 19(с, лс, нж)54 нж, 19(с, лс, нж)76 нж и т.д.) 
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Клапана обратные поворотные (ЛОКА) 
  

Клапана (затворы) обратные поворотные соответствуют требованиям ГОСТ Р 53671 
Изготовление и поставка по ТУ 3742-018-00218118-2002. 
 

Клапана (затворы) обратные поворотные предназначены для автоматического предотвращения 

обратного потока рабочей среды при отключении насоса или аварийном обесточивании системы, по 
отношению к которым материал деталей клапана (затвора) коррозионностоек. 

Технические параметры и характеристики 

 
 - Диаметр номинальный DN – 50 – 500. 
 - Давление номинальное PN  - 16 – 200 кгс/см². 
 - Класс герметичности клапана (затвора) обратного поворотного – по ГОСТ Р 54808.  

 - Установочное положение клапанов (затворов) на трубопроводе: 

      на горизонтальных, вертикальных и подъёмных участках трубопроводов с направлением                 
      потока снизу-вверх по стрелке на корпусе     

 - Коэффициент сопротивления при полном открытие диска клапана (затвора) обратного поворотного 

не более 2,0. 

 - Тип уплотнения в клапане (затворе) обратного поворотного – металл по металлу. 
 - Присоединение  к трубопроводу – фланцевое, с ответными фланцами, под приварку. 

   Ответные фланцы по ГОСТ 12820,ГОСТ 12821,ГОСТ Р 54432 . Присоединительные  

    размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 или ГОСТ Р 54432. 
   Концы соединительных патрубков под приварку к трубопроводу по   ГОСТ 16037. 

 - Клапана (затворы) обратные поворотные эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные   

      к применяемым  материалам. 

Условия эксплуатации 
 

Температура рабочей среды ºС до + 425ºС (в зависимости от материала 

корпусных деталей) 

Температура окружающей среды ºС У ХЛ НЖ 

От -40 до +40 От -60 до +40 От -60 до +40 

Нормальное положение затвора Полностью «открыто» или полностью «закрыто» 

Направление подачи рабочей среды по на правлению стрелки в корпусе 

Материалы основных деталей 
 

Наименование  детали с (у) лс (хл) нж 

Корпус 25Л(WCB) 20ГЛ(LCC) 12Х18Н9ТЛ 

Крышка 25Л(WCB) 09Г2С(LCC) 12Х18Н9ТЛ 

Захлопка 25л с 

 наплавкой 

20гл с  

наплавкой  

12Х18Н9ТЛ с 

наплавкой 

Серьга  25Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 

Прокладка  Паронит - ПА , СНП 

Показатели надежности 
 

Клапан (затвор) 
Значение показателей, не менее, цикл 

Полный средний 
срок службы, лет 

средний ре-

сурс 
назначенный 

ресурс 

Наработка 

на отказ 
Обратный  поворотный 2500 1500 400 10 
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Основные габаритные и присоединительные размеры ЛОКА 

 

 
DN Присоединение к 

трубопроводу 
PN, 
МПа 

Размеры, мм Масса, кг Рис. 

L H 

15 под приварку 
и резьбовой 

1,6-

20,0 
92 63 1,4 5 

20 под приварку 
и резьбовой 

1,6-

20,0 
111 78 2,3 5 

25 под приварку 
и резьбовой 

1,6-

20,0 
120 82 3,9 5 

32 под приварку 
и резьбовой 

1,6-

20,0 
152 102 4,5 5 

 

 
 

DN Присоединение 

к трубопроводу 

PN, 
МПа 

Размеры, мм Масса, кг Рис. 

L H D0 D2 b n d 

15 Фланцевый 1,6 108  

62 

95 65 14 

 

 

 

 

 

 

 

4 

14 2,8  

6 2,5-4,0 152 105 75 2,9 

6,3-10 165 18 3,0 

20 Фланцевый 1,6 117  

63 

105 

 

75 

 

14 

 

14 

 

3,5  

6 2,5-4,0 178 3,7 

6,3-10 190 125 90 20 18 4,0 

25 Фланцевый 1,6 127  

78 

115 85 

 

14 

 

14 4,5  

6 2,5-4,0 203 4,7 

6,3-10 216 135 100 22 18 5,3 

32 Фланцевый 1,6 140  

82 

 

135 

 

100 

13  

18 

8,4  

6 2,5 216 16 8,8 
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4,0 229     9,6 

6,3-10 229 150 110 22 22 9,6  

 
 

Dn Присоединение к 

трубопроводу 

Pn 

МПа 

Размеры, мм Масса, кг  

 

Рис. 

L H D0 D2 D4 b d n 

50 фланцевое 1,6  

230 

 

170 

 

160 

 

125 

 

- 

14  

18 

 

4 

 

22 

1 

2,5 17 1 

4,0 1 

6,3 300 230 

 

175 135 85 23 22 4 53 1,2 

16,0 195 145 95 27 61 2 

20,0 368 310 210 160 37 26 4 63 2 

80 фланцевое 1,6  

310 

 

185 

195  

160 

 

- 

17  

18 

 

 

8 

 

32 

1 

2,5 19 1 

4,0 21 1 

6,3 380 260 210 170 115 27 22 75 1,2 

16,0 230 180 130 33 26 89 2 

20,0 470 385 290 230 160 51 33 8 110 2 

100 фланцевое 1,6  

350 

 

215 

215 180  

- 

17 18  

 

8 

 

60 

1 

2,5 230 190 21 22 1 

4,0 23 22 1 

6,3 430 300 

 

250 200 145 29 26 100 1,2 

16,0 265 210 37 30 

 

110 2 

20,0 546 406 360 292 190 63 162 2 
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Dn Присоединение к 

трубопроводу 

Pn 

МПа 

Размеры, мм Масса. кг Рис. 

L H D0 D2 D4 b d n 

150 фланцевое 1,6  

480 

261 280 240  

- 

21 22  

8 

107 1 

2,5 300 250 25 26 114 1 

4,0 27 1 

6,3 550 365 340 280 205 35 33 

 

194 1.2 

16,0 562 350 290 211 47 12 235 2 

20,0 637 394 318  39 277 2 

200 фланцевое 1,6  

550 

 

293  
360 295  

- 

23 22  

 

12 

132 1 

2,5 375 300 27 26 180 1 

4,0 320 35 30 1,2 

6,3 650 385 385 345 265 55 36 217 2 

16,0 480 480 360  51 318 2 

250 фланцевое 1,6 650 348 405 355  

- 

27 26  

12 

176 1 

2,5 365 425 370 33 30 185 1 

4,0 445 385 39 33 210 1 

6,3 775 405 470 400 320 45 39 422 1,2 

10,0 515 500 430 57 450 2 

300 фланцевое 1,6 750 390 460 410  

- 

27 26 12 309 1 

2,5 410 485 430 36 30 16 333 1 

4,0 510 450 42 33 355 1 

6,3 900 423 530 410 375 45 39 422 1,2 

350 фланцевое 1,6 850 420 520 470  

- 

30 26 16 380 1 

2,5 450 550 490 40 33 410 1 

4,0 570 510 48 33 520 1 

6,3 1025 515 595 525 420 56 39 750 1,2 

400 фланцевое 1,6 950 468 580 525  32 30  

16 

430 1 

2,5 485 610 550 44 33 490 1 

4,0 655 585 54 680 1 

6,3 1150 510 670 585 480 56 45 1160 1,2 

500 фланцевое 1,6 1150 550 710 650  

- 

40 33 20 809 1 

2,5 580 730 660 48 39 850 1 

4,0 755 670 58 45 1050 1 

 

 
 

Dn Присоединение 

к 
трубопроводу* 

Pn 

МПа 

Размеры, 

мм 

Масса, 

кг  
Рис. 

L 

100 с ответными 

фланцами 
16,0 650 131 3 

150 с ответными 

фланцами 
16,0 830  

305 

3 

20,0 1012 522 3 
 
* Комплектацию ответными фланцами с прокладками и крепежом (для фланцевого исполнения) по требованию заказчика. 
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Dn Присоединение к 

трубопроводу 

Pn 

МПа 

Размеры, мм Масса, кг  Рис.  

L D3 I    

50 под приварку 1,6  

230 

53 5  

19,5 

4  

2,5 4  

4,0 4  

6,3 300 56 10 49 4  

16,0 61 4  

80 под приварку 1,6  

310 

83  

5 

 

27,5 

4  

2,5 4  

4,0  

86 

4  

6,3 380 10 68 4  

16,0 80 4  

100 под приварку 1,6  

350 

103  

15 

 

55 

4  

2,5 4  

4,0 106 4  

6,3  

430 

110 

 

 

20 

90 4  

16,0 95 4  

20,0 114  4  

150 под приварку 1,6  

480 

153  

15 

100 4  

2,5 156 108 

 

4  

4,0 4  

6,3  

550 

161  

20 

127 4  

16,0 196 157 4  

20,0 162 4  

200 под приварку 1,6  

550 

203  

 

20 

121 4  

2,5 148 4  

4,0 4  

6,3 650 206 225 4  

10,0 209 248 4  

250 под приварку 1,6 650 253  

 

20 

153 4  

2,5 160 4  

4,0 185 4  

6,3 775 256 380 4  

10,0 258 410 4  

300 под приварку 1,6 750 303  

 

20 

283 4  

2,5 305 4  

4,0 325 4  
6,3 900 306 585 4  
10,0 308 655 4  

350 под приварку 1,6 850 353  

 

20 

350 4  
2,5 370 4  
4,0 480 4  
6,3 1025 356 680 4  
10,0 1025 358 767 4  

400 под приварку 1,6 950 403  

 

20 

395 4  
2,5 445 4  
4,0 630 4  
6,3 1150 406 1050 4  
10,0 408 4  

500 под приварку 1,6 1150 503 22 763 4  
2,5 802 4  
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4,0 995 4  

 

 

ККллааппааннаа  ооббррааттнныыйй  

ссттяяжжнныыее  ((ззааттввооррыы))  
(типа т/ф 19(с, лс, нж )11 нж и т.д.) 
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Клапана (затворы) обратные стяжные (СОКА) 
  

Клапана (затворы) обратные  стяжные соответствуют требованиям  ГОСТ Р 53671 
Изготовление и поставка по ТУ 3742-018-00218118-2002. 
 

Клапана  (затворы)  стяжные предназначены для автоматического предотвращения обратного потока 

рабочей  среды при отключении насоса или аварийном обесточивании системы, по отношению к 

которым материал деталей клапана (затвора) коррозионностоек. 

Технические параметры и характеристики 

 
 - Диаметр номинальный DN – 50 – 300. 
 - Давление номинальное PN  - 16 – 200 кгс/см². 
 - Класс герметичности клапана (затвора) стяжного – по ГОСТ Р 54808.  

 - Установочное положение клапанов (затворов) стяжного на трубопроводе: 

      на горизонтальных, вертикальных и подъёмных участках трубопроводов с направлением                 

      потока снизу-вверх по стрелке на корпусе     
 - Коэффициент сопротивления при полном открытие диска клапана (затвора) не более 2,0. 

 - Тип уплотнения в клапане (затворе) стяжном– металл по металлу. 

 - Присоединение  к трубопроводу – Межфланцевое с фланцами для приварки к    
      трубопроводу 

 - Клапана (затворы) стяжной эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым  

материалам. 

Условия эксплуатации 
 

Температура рабочей среды ºС до + 425ºС (в зависимости от материала 

корпусных деталей) 

Температура окружающей среды ºС У ХЛ УХЛ 

От -40 до +40 От -60 до +40 От -60 до +40 

Нормальное положение затвора Полностью «открыто» или полностью «закрыто» 

Направление подачи рабочей среды по на правлению стрелки в корпусе 

Материалы основных деталей 
 

Наименование  детали с (у) лс (хл) ухл (нж) 

Корпус 20(WCB) 09Г2С(LCC) 08Х18Н10Т 

Крышка 20(WCB) 09Г2С(LCC) 08Х18Н10Т 

Захлопка 20 с 

 наплавкой 

9Г2С с  

наплавкой  

08Х18Н10Т с 

наплавкой 

Серьга  20 09Г2С 08Х18Н10Т 

Прокладка  Паронит - ПА , СНП 

Показатели надежности 
 

Клапан (затвор) 
Значение показателей, не менее, цикл 

Полный средний 
срок службы, лет 

средний  
ресурс 

назначенный 

ресурс 

Наработка 

на отказ 
Обратный  стяжной 2500 1500 400 10 
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Основные габаритные и присоединительные размеры (СОКА) 

 
 

Dn Pn 

МПа 

Размеры, мм Масса, кг  

 d d1 D L L1 

50 1,6  

 

 

58 

 

49  

160 
 

245 

 

150 

 

9,5 

2,5 48 10,5 
4,0 10,6 

6,3 47 175 290 15,6 
10,0  

45 

 

195 

 

295 154 20 

16,0 310 24 

20,0 61 170 290 27 

80 1,6  

 

90 

 

78  

195 

295  

190 

 

19 

2,5 305 20 
4,0 20,5 

6,3 77 210 339 28,5 

10,0 75 

 

230 

 

295 40 

16,0 375 42,6 

20,0 110 80 290 453 86 

100 1,6  

 

 

110 

 

96 215 320  

214 

 

24 

2,5 230 336 31 

4,0 350 32,6 

6,3 94 250 374 43,5 

10,0  

92 

265 410  

233 

60 

16,0 433 61 

20,0 360 292 68 

150 1,6 161 146 280 395  

 

275 

46 

2,5 300 417 58,5 

4,0 145 60 

6,3 142 340 491 93 

10,0 136 350 522 290 130 

16,0 551 136 

20,0 168 360 570 160 

200 1,6  

 

 

222 

 

202 335 465  

 

 

350 
 

83 

2,5 360 500 103 
4,0 200 375 519 124 

6,3 198 405 570 165 
10,0 190 430 

 

625 240 

16,0 640 256 

20,0 200 179 440 670 340 

250 1,6  

 

278 

 

254 405 480  

 

 

355 

 

120 

2,5 251 425 500 150 
4,0 254 519 190 

6,3 245 470 590 240 

10,0 236 

 

500 

 

686 350 

16,0 700 390 

20,0 250 223 290 453 540 

300 1,6  

 

 

330 

 

303 460 530  

392 

 

162 

2,5 485 560 203 

4,0 294 

 

510 510 256 

6,3 530 640 317 

10,0 284 585 770 402 520 

16,0 780 545 
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ККллааппааннаа  ззааппооррнныыее  
(типа т/ф 15(с, лс, нж )65нж, 15(с, лс, нж)22нж , 15(с, лс, нж )54бк, 15(с, лс, нж )68нж , 

15(с, лс, нж )67бк, 15(с, лс, нж )65бк  и т.д.) 
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Клапана запорные 
  

Клапана соответствуют требованиям ГОСТ 5761. 
Изготовление и поставка по ТУ 3742-002-29304028-2013. 
 

Клапаны предназначены для установки на технологических трубопроводах в качестве запорных  

устройств, по отношению к которым материал деталей клапанов коррозионностоек. 

˟̖̘̆̎̉̆̒̋̉̆ ̜̐́̑́̍̆̓̑ ̉ ̖́̑́̋̓̆̑̉̒̓̉̋̉ 
 

 - Диаметр номинальный DN – 6 – 40. 
 - Давление номинальное PN  - 16 – 400 кгс/см². 
 - Тип управления – ручной. 
 - Класс герметичности затвора – по ГОСТ Р 54808.  

 - Строительная длина по ГОСТ 3326. 

 - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – У, ХЛ. 
 - Установочное положение на трубопроводе клапанов любое, направление 

      подачи рабочей среды – по направлению стрелки на корпусе 

 - Коэффициент сопротивления не более 5,5. 

 - Присоединение  к трубопроводу – фланцевое, под приварку. 
   Ответные фланцы по ГОСТ 12820, ГОСТ 12821, ГОСТ  Р 54432 . Присоединительные  

   размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 или ГОСТ Р 54432. 

   Концы соединительных патрубков под приварку к трубопроводу по   ГОСТ 16037. 
 - Клапана эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам. 

Условия эксплуатации 
 

Температура рабочей среды ºС до + 425ºС (в зависимости от материала 

корпусных деталей) 

Температура окружающей среды ºС У ХЛ НЖ 

От -40 до +40 От -60 до +40 От -60 до +40 

Нормальное положение затвора Полностью «открыто» или полностью «закрыто» 

Материалы основных деталей для клапанов запорных 
 типа 15 (с,лс нж)65(22)нж  
Наименование  детали с (у) лс (хл) нж(ухл) 

Корпус 25Л(WCB) 20ГЛ(LCC) 12Х18Н9ТЛ 

Крышка 25Л(WCB) 20ГЛ(LCC) 12Х18Н9ТЛ 

Золотник 20Х13  30Х13  12Х18Н9Т 

Шпиндель 20Х13 30Х13 12Х18Н9Т 

Прокладка   Паронит - ПА , ПОН- Б, Фторопласт Ф-4 

Материалы основных деталей для клапанов запорных 
 типа 15 (с,лс,нж)68(54)нж(бк) 
Наименование  детали с (у) лс (хл) нж(ухл) 
Корпус 20(WCB) 09Г2С(LCC) 08Х18Н10Т 
Золотник 20Х13  20Х13  08Х18Н10Т 
Шпиндель 20Х13 20Х13 08Х18Н10Т 
Сальниковое уплотнение Кольца графитовые ТРГ 

Показатели надежности 
 

Значение показателей, не менее, цикл 
Полный средний 

срок службы, лет 
Полный средний 

ресурс 
Наработка 
на отказ 

6000 1200 10 
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Основные габаритные и присоединительные размеры 

 
Клапан игольчатый  

 

 
 

DN 

 

Присоединение к трубопроводу PN, 
МПа 

Размеры,мм Масса, 

    кг L H D l d 

 6 Муфтовое резьбовое 16,0 64 83 20 10 Rc1/4   0,48 
40,0   0,49 

15 Муфтовое резьбовое 16,0 68 83 20 12 Rc1/2   0,50 
40,0 100 87 29   0,51 

96 37 21 K1/2     1,15 
Цапковое с наружной резьбой 16,0 68 83   -   -    -   0,50 

40,0 87   0,51 
20 Муфтовое резьбовое 16,0 85 98 37 14 Rc3/4   0,95 

40,0   0,97 
100 96 21 K3/4      1,02 

25 Муфтовое резьбовое 16,0 98 96 40 18 Rc 1   1,20 
40,0 96 1,22 
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Клапан запорный   
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DN Присоединение к 

трубопроводу 
PN 
МПа 

Размеры,мм Масса 

   кг L H H1 D D0 D1 D2 D3 D4 l  b d n 
15 Муфтовое под приварку 1,6-

16,0 
90 152 31 140 - - - 21,7 - 

 

9,5  - 

  
- 

 

- 2,1 
Муфтовое резьбовое  G1/2-В 21,5 
Под приварку в стык 20,0 16  25  - 2,0 
Фланцевое исполнение 1 1,6-

4,0 
122 95 12 65 19 12 

14 
14 

 

4 2,7 
Фланцевое исп.1 с ответ- 

ными фланцами 
192 

196 
4,7 
4.9 

Фланцевое исполнение 2 1,6-

16,0 
122 95 

105 
65 

75 
12 

14 

16 

2.7 
Фланцевое исп.2 с ответ- 

ными фланцами исп.3 
192 

224 
4.9 

Фланцевое исполнение 4 1,6-

6,3 
122 95 

105 
65 

75 
12 

14 

16 

2,7 
Фланцевое исп.4 с ответ- 

ными фланцами исп.5 
 

194 
4,9 

Фланцевое исполнение 7 6,3-

16,0 
130 105 75 35 16 

18 
4,0 

Фланцевое исп.7 с ответ- 

ными фланцами 
238  7,8 

20  Муфтовое под приварку 1,6- 

16,0 
110 153 36 200 - - - 27,0 - 12,5 - - - 3,6 

Муфтовое резьбовое    G3/4-В 24,0 
Под приварку в стык 20,0  19  25 - 3,5 
Фланцевое исполнение 1 1,6- 

4,0 
142 105 18 75 -  12 

14 
14 4 3,7 

Фланцевое исп.1 с ответ- 

ными фланцами 
218 26 6,3 

Фланцевое исполнение 2 1,6- 

16,0 
146 105 

125 
75 

90 
- 12 

14 

18 

14 

18 
3,7 

Фланцевое исп.2 с ответ- 

ными фланцами исп.3 
216 

264 
26 6,3 

Фланцевое исполнение 4 1,6- 

6,3 
146 105 

125 
75 

90 
- 12 

14 

18 

14 

18 
3,7 

Фланцевое исп.4 с ответ- 

ными фланцами исп.5 
216 

272 
26 6,3 

Фланцевое исполнение 7 6,3- 

16,0 
154 125 100 - 45 18 

20 
18 6,8 

Фланцевое исп.7 с ответ- 

ными фланцами 
280 26  12,7 

25 Муфтовое под приварку 1,6- 

16,0 
130 158 34 200 - - - 33,8 - 12,7 - - - 3,9 

Муфтовое резьбовое G1-В 24 
Под приварку в стык 20,0 25 25 - 2,0 
Фланцевое исполнение 1 1,6- 

4,0 
162 115 25 85 - - 12 

14 
14 4 4,4 

Фланцевое исп.1 с ответ- 

ными фланцами 
242 33 6,4 

6,6 

Фланцевое исполнение 2 1,6- 

16,0 
178 115 

135 
85 

100 
- 12 

14 
14 

18 
4,4 

Фланцевое исп.2 с ответ- 

ными фланцами исп.3 
240 33 

 

6,6 

Фланцевое исполнение 4 1,6- 

6,3 
170 115 

135 
85 

100 
- 12 

14 

20 

14 

18 
4,4 

Фланцевое исп.4 с ответ- 

ными фланцами исп.5 
240 33 6,6 

Фланцевое исполнение 7 6,3- 

16,0 
178 135 100 - 50 20 

22 
18 4,4 

Фланцевое исп.7 с ответ- 

ными фланцами 
304 33  6,6 
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Клапан запорный  

 

 
 

 

DN Присоединение 

к трубопроводу 

PN                     Размеры,мм n Масса, 

   кг 

Рис. 

L H D D0 D1 D2 D3 b d 
15 Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

 

1,6 

130  

 

 

135 

 

 

 

110 

 

95 

27  

 

65 

43  

 

12 

 

 

14 

 

 

4 

4,6 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820  ГОСТ 12815 

168 22 5,8 4 

Штуцерно-ниппельное 170 - 22 - 32 - - - 4,2 2 

Под приварку в стык 130 15 32 3,3 3 

 

 

20 

 

 

Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

 

1,6 

150  

 

 

135 

 

 

 

120 

 

 

105 

35  

75 

 

51 

 

12 
 

14 

 

4 

5,2 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820  ГОСТ 12815 

 

188 

 

26 

 

7,0 

4 

Штуцерно-ниппельное 190 - 26 - 35 - - - 5,0 2 

Под приварку в стык 150 20 34 4,8 3 

 

 

25 

Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

 

1,6 

 

160  

 

 

145 

 

 

 

120 

115 42 85 58 12 14 4 5,8 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820  ГОСТ 12815 

198 33 7,8 4 

Штуцерно-ниппельное 200 - 33 - 42 - - - 5,2 2 

Под приварку в стык 160 25 39 4,8 3 

 

 

32 

 

 

Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

 

1,6 

180  

 

145 

 

 

140 

135 50 100 66 14 18 4 7,4 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820 ГОСТ 12815 

222 39 9,9 4 

Штуцерно-ниппельное 224 - 39 - 50 - - - 6,6 2 

Под приварку в стык 180 32 46 7,2 3 

 

 

40 

Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

1,6 

200  

 

145 

 

 

145 

145 58 110 72 14 18 4 14 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820 ГОСТ 12815 

242 45 16,2 4 

Штуцерно-ниппельное 244 - 45 - 56 - - - 13,5 2 

Под приварку в стык 200 40 52 10,8 3 
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DN Присоединение 

к трубопроводу 

PN                     Размеры,мм n Масса, 

   кг 

Рис. 

L H D D0 D1 D2 D3 b d 
15 Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

 

4,0 

130  

 

 

135 

 

 

 

110 

 

95 

27  

 

65 

43  

 

12 

 

 

14 

 

 

4 

4,6 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820  ГОСТ 12815 

168 22 5,8 4 

Штуцерно-ниппельное 170 - 22 - 32 - - - 4,2 2 

Под приварку в стык 130 15 32 3,3 3 

 

 

20 

 

 

Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

 

4,0 

150  

 

 

135 

 

 

 

120 

 

 

105 

35  

75 

 

51 

 

12 
 

14 

 

4 

5,2 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820  ГОСТ 12815 

 

188 

 

26 

 

7,0 

4 

Штуцерно-ниппельное 190 - 26 - 35 - - - 5,0 2 

Под приварку в стык 150 20 34 4,8 3 

 

 

25 

Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

 

4,0 

 

160  

 

 

145 

 

 

 

120 

115 42 85 58 12 14 4 5,8 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820  ГОСТ 12815 

198 33 7,8 4 

Штуцерно-ниппельное 200 - 33 - 42 - - - 5,2 2 

Под приварку в стык 160 25 39 4,8 3 

 

 

32 

 

 

Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

 

4,0 

180  

 

145 

 

 

140 

135 50 100 66 14 18 4 7,4 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820 ГОСТ 12815 

222 39 9,9 4 

Штуцерно-ниппельное 224 - 39 - 50 - - - 6,6 2 

Под приварку в стык 180 32 46 7,2 3 

 

 

40 

Фланцевое   ГОСТ 12815  

 

4,0 

200  

 

145 

 

 

145 

145 58 110 72 14 18 4 14 1 

Фланцевое   ГОСТ 12815 

с ответными фланцами 

ГОСТ 12820 ГОСТ 12815 

242 45 16,2 4 

Штуцерно-ниппельное 244 - 45 - 56 - - - 13,5 2 

Под приварку в стык 200 40 52 10,8 3 
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ККллааппааннаа  ззааппооррнноо  ––    

ррееггууллииррууюющщииее  

ссттааллььнныыее  
(типа т/ф 25(с, лс, нж )47нж, 25 (с, лс, нж)52 нж и т.д.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Армалит  

36 

 

 

 

 

Клапана запорно-регулирующие стальные 
 

Клапана запорно-регулирующие (далее - клапана) соответствуют требованиям ГОСТ 12893. 
Изготовление и поставка по ТУ 3742-016-00218118-2002. 
  

Клапаны предназначены для комплектования оборудования тепловых станций, центральных и 

индивидуальных систем отопления, тепличных хозяйств, также для управления технологическими 
процессами с целью регулирования параметров расхода рабочей среды в условиях умеренного и 

холодного климата. 

Технические параметры и характеристики 
 

 - Диаметр номинальный DN – 15,25,50,65,80,100. 
 - Давление номинальное PN  - 25 кгс/см². 
 - Относительная утечка в затворе, δзатв. – 0,005% Kvy, не более. Расчет допустимой утечки  
    по  ГОСТ Р 54808.  
 - Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое, кроме положения приводом   

     вниз. 

 - Направление подачи рабочей среды – по направлению стрелке на корпусе. 

 - Уплотнение по штоку – сальниковое, сильфонное. 
 - Вид пропускной характеристики – линейная (Л), равнопроцентная (Р) 

 - Вид уплотнения в затворе – «металл по металлу». 

 - Присоединение к трубопроводу – фланцевое. 
   Ответные фланцы по ГОСТ 12820,ГОСТ 12821,ГОСТ Р 54432 . Присоединительные  

   размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 или ГОСТ Р 54432. 

- Клапана эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам. 
- Условная пропускная способность Kvy в зависимости от DN: 
 

Значение условной пропускной способности Kvy, м³/час 
DN15 DN25 DN50 DN65 DN80 DN100 

0,1 
0,16 
0,25 
0,4 
0,6 

 

1,0 
1,6 

2,5 

3,2 

1,6 
2,5 
4,0 
6,3 
10 

 

16 
25 

40 

 

25 
40 

63 

 

40 
63 

100 

 

63 
100 

160 

Условия эксплуатации 
 

Температура рабочей среды ºС до + 425ºС (в зависимости от материала 

корпусных деталей) 

Температура окружающей среды ºС У ХЛ НЖ 

От -40 до +40 От -60 до +40 От -60 до +40 
 

Материалы основных деталей для клапанов запорно-регулирующих 
 

Наименование  детали с (у) лс (хл) нж(ухл) 

Корпус 25Л  20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 

Крышка 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 

Плунжер 20Х13  30Х13  12Х18Н9Т 

Седло 20Х13 30Х13 12Х18Н9Т 

Прокладка   Паронит - ПА, ПОН- Б, Фторопласт Ф-4 
Набивка сальника Терморасширенный графит 



Армалит  

37 

 

 

 

Показатели надежности 
 

Значение показателей, не менее, цикл 
Полный средний 

срок службы, лет 
Полный средний 

ресурс 
Наработка 
на отказ 

6000 1200 10 

 

Основные габаритные и присоединительные размеры 

 
 

 
 

DN Размеры. мм Масса*, 
кг D D1 D2 h b d n L 

15 95 65 47 2 14 14 4 130 6,5 
25 115 85 68 2 14 14 4 160 9,0 
50 160 125 102 3 17 18 4 230 17,5 

65 180 145 122 3 19 18 8 290 26 

80 195 160 133 3 19 18 8 310 35 

100 230 190 158 3 21 22 8 350 52 
*    Масса без учета привода. 
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ККллааппааннаа  ррееггууллииррууюющщииее    
(типа т/ф 25(с, лс, нж )40нж, 25 (с, лс, нж)48 нж и т.д.) 
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Клапана регулирующие  
 

Клапана регулирующие (далее - клапана) соответствуют требованиям ГОСТ 12893. 
Изготовление и поставка по ТУ 3742-011-00218118-98. 
  
Клапаны предназначены для непрерывного регулирования расхода рабочей среды (для 

автоматического поддержания заданного давления или перепада давления жидких, газо- и 
парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации) в системах 

управления технологическими процессами химических и других производств. 

Технические параметры и характеристики 
 

 - Диаметр номинальный DN – 15 -500. 
 - Давление номинальное PN  - 16,25,40,63 кгс/см².  
-  Расчет допустимой утечки по ГОСТ 9544. 

-  По управлению: ручное, с электро- и пневмо-приводом. 
 - Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое, кроме положения приводом   

     вниз. 

 - Направление подачи рабочей среды – по направлению стрелке на корпусе (под золотник). 

 - По форме корпуса клапаны делятся на следующие типы (т.е. по расположению входного и 
выходного   

    патрубка) - проходные, угловые, трехходовые. 
    Угловые клапаны изготавливаются, для установок, где рационально применение угловых 
конструкций с   
    точки зрения расположения трубопроводов, а также на установках, где возможно возникновение 

вибраций  
    (высокий перепад давления, резкие изменения расхода и т.п.), т.к. угловая конструкция клапана 

снижает   
     вероятность «раскачки» трубопровода и всей линии. 
    Трехходовые клапаны предназначены для смешивания/разделения в заданной пропорции потоков 
жидкостей   

    и газов. 

 - По конструкции регулирующих органов разделяется на – седельную, клеточную, мембранную, 
   золотниковую. 
- Уплотнение по штоку – сальниковое, сильфонное.  

 - По регулированию давления – «до себя», «после себя». 
    Клапан «до себя» – поддержание заданной величины давления на участке трубопровода до 

регулятор. 

    Клапан «после себя» - поддержание заданной величины давления на участке трубопровода после 
регулятор. 

 - Вид пропускной характеристики – линейная (Л), равнопроцентная (Р) 

 - Вид уплотнения в затворе –  с жестким уплотнением (металл по металлу),с мягким уплотнением   

   (фторопласт с металлом). 
- Присоединение к трубопроводу – фланцевое, под приварку, муфтовое 

   Ответные фланцы по ГОСТ 33259(ГОСТ 12820, ГОСТ 12821, ГОСТ Р 54432 . Присоединительные  

   размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 или ГОСТ Р 54432). 
- Клапана эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам. 

 

Условия эксплуатации 
Температура рабочей среды ºС до + 425ºС (в зависимости от материала 

корпусных деталей) 

Температура окружающей среды ºС У ХЛ НЖ 

От -40 до +40 От -60 до +40 От -40 до +40 
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ККрраанныы  шшааррооввыыее    
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Краны шаровые  
 

Краны шаровые соответствуют требованиям ГОСТ 12893. 
Изготовление и поставка по ТУ 3742-011-38464765-2013  
 

Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорных устройств в системах водо- и 
газоснабжения, на предприятиях теплоэнергетики, объектах ЖКХ, на технологических линиях 

различных производств с жидкими и газообразными, в том числе агрессивными рабочими средами. 

Не допускается применение шаровых кранов для сред, загрязненных абразивными веществами (пыль, 

песок, шлак и т. п.). 

Технические параметры и характеристики 
 

- Диаметр номинальный DN – 15- 150. 
- Давление номинальное PN  - 16,25,40 кгс/см². 
- Направление подачи рабочей среды – любое.  
- Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое. 

- Класс герметичности затвора – А и В по ГОСТ Р 54808. 

- Вид уплотнения в затворе – «металл и фторопласт». 
- Присоединение к трубопроводу – фланцевое, под приварку, муфтовое, штуцерное. 

Присоединительные   размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 

Или  ГОСТ Р 54432. Концы соединительных патрубков под приварку к трубопроводу по   ГОСТ 

16037. 
- Шаровые краны эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам. 

Условия эксплуатации 
Температура рабочей среды ºС от -60ºС  до + 200ºС (в зависимости от материала 

корпусных деталей) 

Температура окружающей среды ºС У ХЛ НЖ 

От -40 до +40 От -60 до +40 От -60 до +40 
 

Материалы основных деталей для клапанов запорно-регулирующих 
Наименование  детали с (у) лс (хл) нж(у) 

Корпус 20 09Г2С 12Х18Н10Т 

Шпиндель 20 09Г2С 12Х18Н10Т 

Патрубок, фланец 20 09Г2С 12Х18Н10Т 

Гайка 20 09Г2С 12Х18Н10Т 

Шар 12Х18Н10Т  

Седло, Кольцо Фторопласт Ф-4 
Набивка сальника Терморасширенный графит 

Рукоятка  20 

Показатели надежности 
 

Значение показателей, не менее, цикл 
Полный средний 

срок службы, лет 
Полный средний 

 ресурс 

Наработка на отказ 

6500 3200 10 
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Основные габаритные и присоединительные размеры 
Краны Шаровые фланцевые 

 

 

DN PN,кгс/м2 Размеры, мм Масса, кг 

D d H L D1 d1 n 

15 16,25 16 14 80 130 65 14 4 2,1 

40 185 2,4 

20 16,25 20 20 83 130 75 14 4 2,7 

40 185 3,0 

25 16,25 20 20 83 130 85 14 4 3,3 

40 190 

32 16,25 35 32 134 150 100 18 4 5,1-5,5 

40 225 5,6 

32/20 16,25 36 20 83 150 100 18 4 4,0-4,4 
40 225 4,5 

40 16,25 38 32 134 165 110 18 4 5,9-6,3 

40 245 6,4 

50 16,25 49 48 144 180 125 18 4 7,2-7,4 

40 260 7,6 

50/40 16,25 50 32 134 180 125 18 4 9,7-10,1 

40 260 10,8 

65/50 16 69 48 144 260 145 18 4 9,7 

25 8 10,1 

40 350 10,8 

65 16 66 66 159 260 145 18 4 11,7 

25 8 12,1 

40 350 12,6 

80/70 16 82 55 149 210 

 

160 18 4 10,4 

25 8 12,4 

40 310 13,4 

80 16 79 79 184 280 160 18 4 14,1 

25 8 15,8 

40 375 18,5 

100/70 16 101 66 159 230 180 18 8 15,7 

25 190 22 18 

40 345 21,1 

100 16 98 96 197 300 180 18 8 20 

25 190 22 22,4 

40 415 26,5 

125/100 16 123 96 197 250 210 18 8 23,9 

25 370 220 26 27,6 

40 30,9 

150/100 16 145 96 197 280 240 22 8 27,4 

25 250 26 32 

40 400 38,3 

150 16 147 140 259 390 240 22 8 43,5 

25 515 250 26 48,1 

40 53,6 
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Краны Шаровые приварные 

 

 
 

Dn Размеры, мм Масса, кг 

D d H L H1 

15 16 14 80 200 22 0,75 
20 20 20 83 200 24 0,99 
25 20 20 83 230 24 1,15 

32 35 32 134 230 38 2,35 

32/20 36 20 83 230 24 1,31 

40 38 32 134 250 38 2,52 

50 49 48 144 270 44 2,98 
50/40 50 32 134 270 38 2,46 

65/50 59 48 144 250 44 3,3 

65 66 66 159 250 66 5,15 

80/70 82 55 149 280 54 4,38 

80 79 79 184 265 77 8,8 

100/70 101 66 159 300 66 6,1 

100 98 96 197 285 90 11,5 

125/100 123 96 197 300 90 11,3 

150/100 145 96 197 360 90 14,1 

150 147 140 259 380 125 27,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Армалит  

44 

 

Краны Шаровые муфтовые 
 

 
 

Dn Размеры, мм Масса, кг 

G d H L H1 

15 1/2” 14 80 200 22 0,75 
20 ¾” 20 83 200 24 0,99 
25 1” 20 83 230 24 1,15 

32 1 ¼” 32 134 230 38 2,35 

40 1 ½” 32 134 250 38 2,52 

50 2” 48 144 270 44 2,98 
65/50 2 ½” 48 144 250 44 3,3 

65 2 ½” 66 159 250 66 5,15 
80/70 3” 55 149 280 54 4,38 

80 3” 79 184 265 77 8,8 

100 4“ 96 197 285 90 11,5 

 


